
Series 3000 M
kII et M

kIII - Honeyw
ell
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Détecteur de gaz toxiques et d'oxygène alimenté en boucle, 4-20
mA 2 fils pour une utilisation dans les atmosphères
potentiellement explosives (versions antidéflagrante et
intrinsèquement sûre).

La gamme de détecteurs Series 3000 constitue une solution complète de

prévention des risques liés aux gaz toxiques et à l'oxygène dans les

atmosphères potentiellement explosives. Ils peuvent être montés à

l'intérieur comme à l'extérieur. 

Ces détecteurs de gaz à faible consommation électrique incluent tous une connexion pour alimentation

en boucle 4-20 mA. Ils peuvent ainsi être intégrés à tout type d'installation, nouvelles ou à moderniser.

Les utilisateurs peuvent configurer le détecteur à l'aide de l'écran LCD intuitif et facile d'utilisation. En

outre, le logiciel de diagnostic d'erreur et la période d'étalonnage programmable simplifient grandement

les procédures de maintenance.

Disponibles en deux versions, ils sont très polyvalents. Le MkII est protégé par un boîtier

ignifuge et dispose de branchements de capteur intrinsèquement sûrs. Il est principalement

destiné à une utilisation en zone de catégorie 1. 

Cependant, grâce au kit de montage déporté en option, le capteur du MkII peut être monté dans un

environnement de zone 0. Le détecteur MkIII doit être utilisé avec une barrière distincte intrinsèquement

sûre, qui permet d'installer l'ensemble de l'émetteur dans les zones de catégorie 0.
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Fournis préconfigurés, les capteurs intelligents intrinsèquement sûrs peuvent être remplacés à chaud sans couper

l'alimentation du détecteur, permettant ainsi de gagner du temps et d'économiser de l'argent sur les mises en

service et les maintenances de routine. Grâce au kit de montage de capteur déporté, les capteurs peuvent être

installés jusqu'à 15 m (50 ft) de l'émetteur : un précieux atout dans les zones difficiles d'accès.

Technologie de détection électrochimique éprouvée.
Utilise des cellules électrochimiques Surecell™, idéales pour les environnements chauds et
humides.
Éléments de détection longue durée.
Élément de détection « Reflex » breveté.
Diagnostics de vérification.

Détection fiable

Le détecteur Series 3000 est fourni avec tous les éléments requis pour faciliter l'installation. Le détecteur peut être
monté au mur à l'aide des pattes de fixation intégrées ou sur un tuyau (horizontal ou vertical) à l'aide du kit de
montage sur tuyau en option. L'installation électrique se fait par les entrées de câble 2 x M20 (version ATEX/IECEx)
ou les entrées de conduit 2 x 3⁄4” NPT (versions UL/c-UL). Un bouchon d'obturation est fourni pour boucher les
entrées non utilisées. Le détecteur est pourvu d'une protection étanche pour les conditions climatiques difficiles.

Pattes de fixation intégrées en surface.
Tuyau horizontal ou vertical en option support de montage.
 Émetteur ignifuge permettant un raccordement sur le terrain avec d'autres instruments sans
sécurité intrinsèque.
Capteur enfichable dispensant de câblage.
Peut remplacer le détecteur Series 2000.

Coûts d'installation réduits

La fonction de reconnaissance de capteur configure automatiquement le détecteur.
Configuration non intrusive.
Capteurs enfichables à chaud configurés en usine.

Coûts de mise en service réduits

Branchement intrinsèquement sûr du capteur pour un remplacement à chaud et une plus
grande disponibilité.
Fréquence d'étalonnage programmable par l'utilisateur.
Logiciel de diagnostic intégral des erreurs.
Étalonnages guidés par des icônes et des menus.

Coûts de maintenance réduits

Conformité aux réglementations: 
Europe (ATEX), États-Unis (UL), Canada (c-UL), Amérique du Sud (Inmetro), et International (IECEx).

Kit de montage de capteur déporté.
Kit de fixation pour conduite (pour H2, CO et H2S uniquement).
Coupelle d'étalonnage pour l'application du gaz de test.
Cône de prélèvement.

Gamme d'accessoires en option
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OPTIONS D'INSTALLATION MÉCANIQUE

Options d'installation mécanique

Les détecteurs Series 3000 MkII et MkIII sont conçus pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement
explosives. Aussi, le détecteur doit-il être installé conformément aux directives nationales, ce qui implique l'emploi
d'un câble à protection mécanique appropriée avec des presse- étoupes (M20 ou NPT 3⁄4”) ou d'un conduit (NPT
3⁄4”). Utiliser un câble de section 0,5 mm2 (AWG 20) à 2 mm2 (~AWG 14) en tenant compte de deux paramètres
pour le choix de la taille du câble : la tension minimale de fonctionnement du détecteur et la longueur de câble.
Selon les applications, différents accessoires sont disponibles..

Dimensions Dimensions

Schémas de câblage du Series 3000 MkII

17 Vcc (min) à 32 Vcc (max)

22 mA (dépassement de plage)

Dépend du type de câble

Alimentation du détecteur Vd

Signal maximum du détecteur Im

Résistance du câble Rc

33Ω (min.) ou 250Ω (max.) admis
Dépend du fabricant du module de
commande

Dépend du fabricant du module de
commande
Tension nominale admise de 24 Vcc

Résistance de charge du panneau de commande RL

Tension d'alimentation du module de commande Vc



TAILLE DU CÂBLE
RÉSISTANCE DU CÂBLE  (RC

Ω/KM, Ω/MI)
LONGUEUR DU CÂBLE EN KM (MI) OÙ

L'IMPÉDANCE D'ENTRÉE (RL = 33Ω)
LONGUEUR DU CÂBLE EN KM (MI) OÙ
L'IMPÉDANCE D'ENTRÉE (RL = 250Ω)

0,5 mm2 (AWG 20*) 36,8 (59,2) 3,9 (2,4) 0,9 (0,6)

1,0 mm2 (AWG 17*) 19,5 (31,4) 7,3 (4,5) 1,7 (1,1)

1,5 mm2 (AWG 16*) 12,7 (20,4) 11,2 (7,0) 2,7 (1,7)

2,0 mm2 (AWG 14*) 10,1 (16,3) 14,1 (8,8) 3,4 (2,1)

*Équivalent le plus proche
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Series 3000 MkII - Longueurs maximum de câbles à l'installation

La tension d'alimentation minimum garantie au détecteur au niveau du module de commande (VC).

La tension de fonctionnement minimum du détecteur (Vd)

La consommation électrique maximum du détecteur (Im)

L'impédance d'entrée du module de commande (RL)

La résistance du câble (RC)

Le tableau ci-contre donne des longueurs de câble moyennes établies sur les valeurs prises en exemple ci-

contre.

Dans une application donnée, la résistance du câble spécifique donnée par le fabricant doit être utilisée.

Une formule permettant de calculer la longueur de câble est indiquée dans le manuel technique du produit.

La longueur maximum de câble entre l'émetteur et le module de commande dépend des paramètres suivants :

Schémas de câblage du Series 3000 MkII

Series 3000 MkII - Longueur de câble maximum affichée en km (mi)



N° DE BORNE
BORNE DU

DÉTECTEUR
BRANCHEMENT DU MODULE

DE COMMANDE

1 + + VE

2 - Signal
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Longueur de câble du Series 3000 MkIII

Les facteurs qui limitent la longueur maximum de câble lorsque vous équipez le système de barrières et
d'isolateurs sont la capacité totale et l'inductance. Les barrières et les isolateurs affichent des valeurs de capacité
et d'inductance fixes pour les connexions à leurs sorties. Le câble reliant l'appareil et la barrière / l'isolateur a une
valeur de capacité ou d'inductance par mètre ou kilomètre que vous pouvez obtenir auprès du fabricant ou
fournisseur.

Schémas de câblage du Series 3000 MkII

Barrières et isolateurs suggérés pour les détecteurs Series 3000 MkIII

Pour calculer les longueurs de câble maximum, calculez la capacité et l'inductance totales pour la longueur du
câble et ajoutez toute valeur de capacité ou d'inductance due au dispositif de terrain (capacité et inductance du
Series 3000 MkIII = 0). Le total obtenu ne doit pas être supérieur à la valeur tolérée par la barrière ou l'isolateur.

MTL7728+ (barrière Zener à simple canal)
MTL7787+ (barrière Zener à double canal)
MTL5042 (isolateur galvanique)
Pepperl+Fuchs KFD2-STC4-EX1 (isolateur galvanique)

Ci-dessous sont répertoriés des barrières et des isolateurs recommandés pour une utilisation avec les appareils
Series 3000 MkIII.

Remarque : il relève de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que la barrière ou l'isolateur utilisé convient à
l'application.



DÉTECTEUR SERIES 3000 MKII ET MKIII

Utilisation

Détecteur de gaz fiable et robuste pour la protection du personnel contre les risques liés aux gaz toxiques et à
l'oxygène. Version MKLII convient à une utilisation en zones dangereuses de catégorie 1,2,21 et 22 en Europe, et en zones
de classe I & II, division 1 & 2 en Amérique du Nord. Version MKIII convient à une utilisation en zones de catégorie 0, 1, 2,
20, 21, et 22. 

GAZ DÉTECTABLES

Gaz Formule
Intervalle de pleine échelle

sélectionnable
Plage par défaut température de fonctionnement** 

Oxygène O2 25,0% vol. uniquement 25,0% vol. -30°C /-20°F 55°C / 131°F

Sulfure
d'hydrogène

H2S
10,0 à 50,0 ppm 15,0 ppm -40°C /-40°F 55°C / 131°F

50 à 500 ppm 100 ppm -40°C /-40°F 55°C / 131°F

Monoxyde de
carbone

CO 100 à 500 ppm 300 ppm -40°C /-40°F 55°C / 131°F

Dioxyde de soufre SO2 5,0 à 20,0 ppm 15,0 ppm -40°C /-40°F 55°C / 131°F

Ammoniac* NH3
50 à 200 ppm 200 ppm -20°C/-4°F 40°C/104°F

200 à 1000 ppm 1000 ppm -20°C/-4°F 40°C/104°F

Chlore CI2 5,0 à 20 ppm 5,0 ppm -10°C/14°F 55°C/131°F

Dioxyde de chlore CIO2 1,00 ppm uniquement 1,00 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F

Oxyde nitrique NO 100 ppm uniquement 100 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F

Dioxyde d'azote NO2 5,0 à 50,0 ppm 10 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F

Hydrogène H2
1000 ppm uniquement 1000 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F

9999 ppm uniquement 9999 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F

Chlorure
d'hydrogène

HCI 10,0 à 20,0 ppm 10 ppm -20°C/-4°F 40°C/104°F

Cyanure
d'hydrogène

HCN 30,0 ppm uniquement 30,0 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F

Fluorure
d'hydrogène

HF 12,0 ppm uniquement 12,0 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F

Phosphine PH3 1,2 ppm uniquement 1,2 ppm -20°C/-4°F 40°C/104°F

Fluor F2 4,00 ppm uniquement 4,00 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F

Ozone O3 0,400 ppm uniquement 0,400 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F

Oxyde d'éthylène ETO 20,0 à 50,0 ppm 25,0 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F
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RÉCAPITULATIF TECHNIQUE



INSTALLATION ÉLECTRQUE

Branchements et alimentation

MKII MKIII

Alimentation en boucle 2 fils, 17 VCC (+10%) à
30 VCC (max), 22 mA max. au dessus de la
plage. 

Alimentation en boucle 2 fils, 10 VCC (+10%) à 30
VCC (max), 22 mA max. au dessus de la plage. 
Paramètres d'entité pour la sélection de barrière :

Vmaxx/Ui = 30 VCC
Imax/Ii = 125 mA
Max/Pi = 1,2 W
Ci = QɥF 

Câblage recommandé 2 câbles blindés (sur 90%) ou conduit, 0,5 mm2 (AWG 20) à 2,0 mm2 (AWG 14).

Signal

4-20 mA, 0-100% du relevé de pleine échelle.
Erreur = 3 mA.
Avertissement d'échéance d'étalonnage sélectionnante: désactivé ou 3 mA
Dépassement de plage max. 22 mA 
Désactivation (capteurs toxiques) = sélectionnante, 3 mAou 4 mA
Désactivation (capteurs d'oxygène) = sélectionnante, 3 mA ou 17,4 mA 

CONSTRUCTION

Matériau
Émetteur : alliage d'aluminium LM25 ou acier inoxydable 316 avec peinture Epoxy.
Capteur : acier inoxydable 316 avec filtre en polytétrafluoréthylène. 

Dimensions maximales 164 mm x 201 mm x 99 mm (6,4" x 7,9" x 3,9")

Poids Alliage d'aluminium LM25 (1,7 kg, soit 3,75 lB), acier inoxydable 316 (3,7 kg, soit 8,16 lB) 

ENVIRONNEMENT

Indice de protection IP66 (EN60529), NEMA 4X

Température certifiée
ATEX/IECEx: -20 à +55°C (-4 à +131°F)
MKIII : -40 à +55°C (_40 à +131°F)
UL/c-UL: -40à +55°C (-40 à +131°F) 

Humidité de fonctionnement
En continu HR de 20-90% (sans condensation).
Intermittente HR de 0-99% (sans condensation).

Pression de fonctionnement 90-110 kPa

Condition de stockage 15 à 30°C (59 à 86°F), 30-70% HR (sans condensation)
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RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

*Convient aux applications sans concentrations

résiduelles de NH3 dans l'air ambiant.

**Lorsqu'il est utilisé dans des zones dangereuses, le

détecteur ne doit pas être utilisé si la température est

en dehors de la plage certifiée. Voir les détails de

certification pour consulter les plages de

températures certifiées par UL,

c-UL et ATEX/IECEx.

1 +55 °C / 131 °F (par intermittence).



CERTIFICATIONS

MKII MKIII

UL/c-UL: 
classe I, division 1&2, groupes B,C,D 
Classe II, division 1, groupes E,F,G
Classe II, division 2, groupes F et G
Classe 1, zone 1, groupe IIB + H2 pour
zones dangereuses. 

ATEX : EX II 2 (1) GD Ex d (ia IIC Ga) IIB + H2
T4 Gb Ex t (ia IIIC Da) IIIB T1 35°C Db

 UL/c-UL:
Classe I, division 1, groupes A,B,C,D
Classe II, division 1 & 2, groupes E,F,G
Classe 1, zone 0, groupe IIC

ATEX: EX II 1G, EX ia IIC T4 Ga
IECEx: II 1G Exia IIC T4 Ga 

Émetteur :

Accessoire pour capteur distant:

UL/c-L: 
Classe I, division 1&2, groupes A,B,C,D
Classe II, Division 1&2, groupes E,F,G

ATEX: EX II 1 (1) GD Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC
T135°C Da
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T1 35°C Da

UL/c-UL:
Classe I, division 1, groupes A,B,C,D
Classe II division 1&2, groupes E,F,G
Classe 1, zone 0, groupe IIC
Classe II, zone 20

ATEX: Ex II 1G D Ex ia IIC T4 GA Ex ia IIIC T135°C
Da
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da

Émetteur:

Accessoire pour capteur distant:

Homologations Conforme aux directives CE suivantes: ATEX 94/9/CE, EMC 2004/108/EC, EN 50270

Informations pour
commander

Un ensemble complet comprend deux éléments: un émetteur et un capteur qui doivent être
commandés séparément. 

Référence de l'émetteur - deux versions certifiées disponibles:
Version certifiée par ATEX/IECEx (version aluminium, référence S3KAL2 et S3KAL3 / version
acier inoxydable, référence S3KAS2 et S3KAS3).
 Version certifiée par UL/CSA (version aluminium, référence S3KUL2 et S3KUL3 / version
acier inoxydable, référence S3KUS2 et S3KUS3).
Version certifiée Inmetro (version aluminium, référence S3KNL2 et S3KNL3 / version acier
inoxydable, référence S3KNS2 et S3KNS3).

Référence du capteur - tous certifiés par ATEX, IECEx, UL, CSA (c-UL) avec deux chiffres pour
indiquer le type de gaz et l'intervalle:

par exemple, S3KXXXC1SS (C1 indique le monoxyde de carbone, avec un intervalle de 0-300
ppm etla possibilité de configurer des plages de 0-100 ppm à 0-500 ppm, par incrément de
100 ppm). 

ÉMETTEUR
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RÉCAPITULATIF TECHNIQUE ET INFORMATIONS POUR COMMANDER
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RÉCAPITULATIF TECHNIQUE ET INFORMATIONS POUR COMMANDER

RÉFÉRENCES DES CAPTEURS ET GAZ DISPONIBLES

S3KXSO1SS Oxygène (O2), 0-25% vol. 

S3KXSC1SS Monoxyde de carbone (CO), 0-300 ppm (par défaut), 0-100 à 0-500 ppm séléctionnable

S3KXS02SS Monoxyde de carbone (CO), 0-300 ppm (par défaut), 0-100 à 0-999 ppm séléctionnable

S3KXSH1SS Sulfure d'hydrogène (H2S), 0-15 ppm (par défaut), 0-10 à 0-50 ppm sélectionnable

S3KXSH2SS Sulfure d'hydrogène (H2S), 0-15 ppm (par défaut), 0-50 à 0-500 ppm sélectionnable

S3KXSL1SS Chlore (CI2), 0-5 ppm (par défaut), 0-5 à 0-20 ppm sélectionnable

S3KXSS1SS Dioxyde de soufre (SO2), 0-15 ppm (par défaut), 0-5 à 0-20 ppm sélectionnable

S3KXSX1SS Dioxyde de chlore (CIO2), 0-1 ppm uniquement 

S3KXSM1SS Monoxyde d'azote (NO), 0-100 ppm uniquement

S3KXSN1SS Dioxyde d'azote (NO2), 0-10 ppm (par défaut), 0-5 à 0-50 ppm sélectionnable

S3KXSG1SS Hydrogène (H2), 0-1000 ppm uniquement

S3KXSG2SS Hydrogène (H2), 0-10 000 ppm uniquement

S3KXSR1SS Chlorure d'hydrogène (HCI), 0-10 ppm (par défaut), 0-10 à 0-20 ppm sélectionnable 

S3KXSA1SS Ammoniac (NH3), 0-200 ppm (par défaut), 0-50 à 0-200 ppm sélectionnable

S3KXSA2SS Ammoniac (NH3), 0-1 000 ppm (par défaut), 0-200 à 0-1 000 ppm sélectionnable

S3KXSY1SS Cyanure d'hydrogène (HCN), 0-30 ppm uniquement

S3KXSF1SS Fluorure d'hydrogène (HF), à-12 ppm uniquement

S3KXSP1SS Phosphine, 0-1,2 ppm uniquement

S3KXSU1SS Florine (F2), 0-4,00 ppm uniquement

S3KXSZ1SS Ozone (O3), 0-0,400 ppm uniquement

S3KXSE1SS Oxyde d'éthylène (ETO), 0-25,0 ppm uniquement, 0-20,0 à 0-50,0 ppm sélectionnable 
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INFORMATIONS CONCERNANT LA LIVRAISON 

Dimensions du colis/poids
approximatif

315 mm (12,4') (L) x 230 mm (9,0') (l) x 115 mm (4,5') (P)

ACCESSOIRES EN OPTION 

SPXCDMTBR Support de montage sur tuyau

SPXCDSDP Protection contre le soleil et les intempéries 

S3KCAL Boîtier de flux de gaz d'étalonnage

S3KCC
Cône de prélèvement (pour la détection de l'hydrogène
uniquement) 

S3KDMK
Kit de fixation pour conduite (pour la détection d'O2, CO, H2S
ou H2) 

S3KRMK

Kit de montage de capteur déporté certifié par ATEX/UL/c-UL
(inclut le boîtier avec connecteur pour capteur, 15 mètres (50
pieds) de câble numérique, presse-étoupes, connecteur de
câble de transmission, vis de montage.

Gaz d'étalonnage Contacter un représentatn Honeywell Analytics

CENTRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Honeywell Analytics Ltd.
4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate
Poole, Dorset, BH17 ORZ
Royaume-Uni
Tél: +44 (0) 1202 645 544
Fax: +44 (0) 1202 645 555

Honeywell Analytics
ZAC Athélia 4 -375 Avenue du Mistral
Bât B, Espace Mistral

France 
Tél: +33 (0) 4 42 98 17 70
Fax: +33 (0) 4 42 71 97 05

Honeywell Analytics
Elsenheimerstrasse 43
80687 Munich, 

Allemagne
Tél: +49 89 791 92 20
Fax: +49 89 791 92 43

Région EMEAI: HAexpert@honeywell.com
États-Unis: ha.us.service@honeywell.com

Asie-Pacifique: ha.ap.service@honeywell.com

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE ET INFORMATIONS POUR COMMANDER

INSTRUMENTS DE DÉTECTION DE GAZ HONEYWELL ANALYTICS

Honeywell Analytics est en mesure de fournir des solutions de détection de gaz satisfaisant
les exigences de toutes les applications et de tous les secteurs. 


