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Détecte les gaz 2 fois plus vite que la moyenne grâce
aux cellules XCell

EN TEMPS RÉEL 

Résiste à 25 chutes consécutives de 1.2 mètres (résistance aux
chutes de la norme militaire MIL-STD-810G)
Résiste à une chute accidentelle de 7,5 m sur du béton
Certification IP68 contre la poussière et l’eau : 2 m (65 pieds)
pendant 60 minutes
Plage de températures de fonctionnement étendue : -40 °C à
+60 °C (-40 °F à +140 °F)

ROBUSTE

Garantie intégrale 4 ans (détecteur, batterie, cellules)
Bump test (réussi ou échoué), Statut visible en un clin d'oeil grâce à la LED (verte ou
rouge) et à l'icône de validation affichée, ou non, à l'écran.
Bump test et calibrage nécessitant 50% de moins de gaz et 2 fois moins de temps que
la moyenne du marché
Bump test et calibrage automatiques à une « heure du jour » spécifiée avec la station
de test automatique MSA GALAXY® GX2
Fonction InstantAlert - alarme personnelle activée par l’utilisateur pour signaler à son
entourage une situation potentiellement dangereuse

FIABLE
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UN PRODUIT ROBUSTE, CONÇU POUR VOUS

PROTÉGER DANS TOUS LES ENVIRONNEMENTS



ENCORE PLUS EN SÉCURITÉ
AVEC NOS CELLULES À RÉPONSE RAPIDE :
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2X PLUS RAPIDE QUE LA MOYENNE
DE L'INDUSTRIE 

LA SÉCURITÉ À LA VITESSE D'AUJOURD'HUI
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SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES


